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製造品質検査表〔2〕
	会社名
	
	工場名
	

	種類名・分類
	

	検査製品名
	
	製造年月日
	令和　　　年　　　月　　　日

	外観検査
	判定

基準
	ひび割れ
	角欠け
	ねじれ・そり
	気泡
	ペースト漏れ
	合・否

	
	
	土木用コンクリート二次製品外観合否判定基準（案）による
	

	
	判定
	
	
	
	
	
	

	形状検査
	判定基準
	便覧製品図の形状であること
	

	寸法検査
	測定

箇所
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	合・否

	
	規格値
（㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	測定値 （㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	性能検査
	曲げ耐力試験
	便覧試験荷重
	測定荷重
	ひび割れの有無
	合・否

	
	
	　　　　kN
	　　　　　kN
	無・有（　　　ｍｍ）
	

	
	非破壊によるコンクリート強度
	設計基準強度
	測定機器名
	圧縮強度
	合・否

	
	
	　　     　N/mm2
	
	           N/mm2
	

	社内検査

状況
	ロット期間
	数量
	検査実施日
	合・否

	
	令和　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	
	令和　年　月　 日
	

	
	令和　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	
	令和　年　月　 日
	

	
	令和　　年　　月　　日～　　年　　月　　日
	
	令和　年　月　 日
	

	備考
	


記入上の注意事項

1.外観検査は、○：基準案に適合、×：基準案に不適合で判定し、すべて○をもって合格とする。
2.ｺﾝｸﾘｰﾄ溶融ｽﾗｸﾞ骨材を使用している場合は、別途実地検査の対象とし製品検査を行う。
